Gutachten zur Erteilung der ABE nach § 22 STVZO

Nr. :
Anlage-Nr. :
Seite :
Auftraggeber :
Teiletyp :

RA-000977-A0-402

1b TUV NORD

1/4
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
AF401-10022

Mobilitat

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:

AF401-10022

Art des Rades:

einteiliges Leichtmetall-Rad

Handelsmarke:

Artform

Montageposition: Vorder-und Hinterachse
Radausfiihrung: MAC
RadgroRe:

Rad-Einpresstiefe:

Lochkreisdurchmesser:

Lochzahl:

Mittenlochdurchmesser:

a u""’

ler oder Marke : VOLKSWAGEN

Zentrierart: ittenzentrierung
Zentrierring: ohne Ring
geprifte Radlast: 970 kg

bei Reifenabrollumfang: 2400 mm

Fahrzeugherste
Radbefestigung
Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehdr-Kit |Anzugs-
moment
CR Serien-Radschraube, Kugel @28mm, 160 Nm
Gewinde M14x1,5, Schaftlange 30 mm
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Gutachten zur
Nr. :

Erteilung der ABE nach § 22 STVZO

RA-000977-A0-402
1b TUVNORD

Anlage-Nr. :
Seite : 2/4 Mobilitat
Auftraggeber : AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Teiletyp : AF401-10022
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
CR €1*2007/46*1827*..
Motorleistung ~ [Handelsbezeichnungen zulassige ReifengrofRen IAuflagen und Hinweise
(KW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
170 bis 210 VW Touareg 265/35R22 IA02) bis A10)
(Stahlfederung) A01)A98a)K04)
265/40R22
AO1)KO04)
275/35R22
AO1)KO3)KO04)
285/35R22
A01)KO1)K04)
295/35R22
AO1)KO1)KO4)
Typ(en): ABE / EG-Geneh
CR €1*2007/46*
Motorleistung  [Handelsbezeichnungen ge-Reiféngrolen Auflagen und Hinweise
(kW) 4 grne und hinten, ggf. Auflagen
170 bis 210 VW Touareg % 35/35R22 IA02) bis A10)
(Luffederung) " JA98a)K04)
4 265/40R22
AO1)KO04)
275/35R22
IAO1)KO3)K04)
285/35R22
A01)KO1)KO02)
295/35R22
A01)K01)KO02)

Auflagen und

Hinweise

AO01) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sach-
verstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsach-
verstandigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage Vlllb zur StVZO auf
einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu 8 19 StVZO veroffentlichten
Muster bescheinigen zu lassen.
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Gutachten zur Erteilung der ABE nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000977-A0-402
Anlage-Nr. : 1b ﬁl'VNORD

Seite : 3/4 Mobilitat
Auftraggeber : AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Teiletyp : AF401-10022

A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrofe verwendet, die nicht bereits in
den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrof3e in den
Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung
ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der
Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus
der im Anhang befindlichen Tabelle ,Tragfahigkeitskennzahl und . "‘%
Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die RelfengroBe L
Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulassig.

an§rmittelten

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregatesn
keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstél )
mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksandert

rauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht gepriift wurde, es

A09) _
sei def die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im
Gutacht eflaubt wird.

1&"

A10) Die Rader durfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je
nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des
Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschrankt sein.

A98a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen,
sind auf den Radern der Vorder- und Hinterachse zuldssig (siehe auch
Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflugels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximalmdoglichen Betriebsmafies des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
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Gutachten zur Erteilung der ABE nach § 22 STVZO
Nr. : RA-000977-A0-402
Anlage-Nr. : 1b ﬁl'VNORD

Seite : 4/4 Mobilitat
Auftraggeber : AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Teiletyp : AF401-10022

K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflugels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximalmdglichen Betriebsmalies des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bere‘ % 0° bis 30° vor der
Radmitte herzustellen. g o
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter B
maximalmaoglichen Betriebsmalies des Reifens (1.04 fache.det
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. X

K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen,gle ackschirze und des Kotfliigels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karos erie ‘4m Bereich 0° bis 50° hinter
der Radmitte herzustellen. o
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombinat
maximalmdoglichen BetriebsmaRes des Reiféq

Die Anlage Nr. 1b mit den Blattern 1 bis
fur die Sonderrader Typ AF401-1002 Auf tra jgebers AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co
KG. \

Geschéftsstelle Essen, 28.09:’{’ 14
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