Gutachten zur Erteilung der ABE nach § 22 STVZO

Nr. :
Anlage-Nr. :
Seite :
Auftraggeber :
Teiletyp :

RA-000977-A0-402

1a TUV NORD

1/3
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
AF401-10022

Mobilitat

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:

AF401-10022

Art des Rades:

einteiliges Leichtmetall-Rad

Handelsmarke:

Artform

Montageposition: Vorder-und Hinterachse
Radausfiihrung: MAC
RadgroRe:

Rad-Einpresstiefe:

Lochkreisdurchmesser:

Lochzahl:

Mittenlochdurchmesser:

a u""’

ler oder Marke : PORSCHE

Zentrierart: ittenzentrierung
Zentrierring: ohne Ring
geprifte Radlast: 970 kg

bei Reifenabrollumfang: 2400 mm

Fahrzeugherste
Radbefestigung
Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehdr-Kit |Anzugs-
moment
95BN, 95B Serien-Radschraube, Kugel @28mm, 140 Nm
Gewinde M14x1,5, Schaftlange 30 mm
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Gutachten zur Erteilung der ABE nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000977-A0-402
Anlage-Nr. : la ﬁl'VNORD

Seite : 2/3 Mobilitat
Auftraggeber : AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Teiletyp : AF401-10022
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
95BN €13*2007/46*1164*..
95B €13*2007/46*1165*..
Motorleistungen |Handelsbezeichnungen zulassige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(KW) vorne hinten
155 bis 294 Porsche Macan 255/35R22 285/30R22 A01) bis A10)
KO3)N265) N295) B33)V00)

255/35R22 M+S 285/30R22 M+S

K03)
D55/35R22

KO3)N265)

D55/35R22 M+S A01) bis A10)
KO3) B33)V00)

Auflagen und Hinweise

ist durch einen amtlich anerkannten Sach-

: erkehr oder einen Kraftfahrzeugsach-
;ri‘_,_c;h Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf

Beispielkatalog zu § 19 StVZO verdffentlichten

A01) Der vorschriftsmafige Zustand des Fa
verstandigen oder Prifer fur den Kraft
verstandigen oder einen Angeste

al;gls)fgerhrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in

1t ist, so sind die Angaben uber die Reifengroe in den
Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung
ich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der

Fahrzeugpapier
ist dann nic

A03) Die mindest 5’ erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
enden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus
dang befindlichen Tabelle , Tragfahigkeitskennzahl und
Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die ReifengréRen mit den ermittelten
Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulassig.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig
mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallventilen zulassig. Die Ventile missen

A06) Zur Befestigung der Sonderrader dirfen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet
werden.

AQ7) Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfilldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
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Gutachten zur Erteilung der ABE nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000977-A0-402
Anlage-Nr. : la ﬁl'VNORD

Seite : 3/3 Mobilitat
Auftraggeber : AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Teiletyp : AF401-10022

A08) Wird das serienmalige Ersatzrad verwendet, soll mit maRliger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb
ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich
groliem Abrollumfang zulassig sind. Es missen die serienmafdigen Befestigungsteile
verwendet werden.

A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprift wurde, es
sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weltere Auflage im
Gutachten erlaubt wird.

A10)

B33) Nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit folge
- Vorderachse Porsche Ceramic Bremsanlage

'ﬁes Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
edeckt sein.

N265) Nicht zulassig an Fah
Hinterachse nur mit So - elfengroBen 265/ .. oder groRRer ausgerustet sind und auch
nur solche So gro
Zulassungsh

Ing | oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des

Fahrzeuge sind.
N295) Nichi'zu }'an Fahrzeugausfihrungen die serienm&fRig an Vorder - und/oder
Hinterachse aur mit Sommer-ReifengroRen 295/ .. oder groRer ausgeriistet sind und auch

nur solche®
Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des
Fahrzeuges zugelassen sind.

Sommer-ReifengroRen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,

V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrdf3en an der Vorder-
und Hinterachse) ist nur zuldssig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde.
Dies ist mdglich durch eine Bestatigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers.
Falls es sich um eine serienmalfiige Reifenkombination handelt und diese ohne
Einschrankung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entféllt
die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage Nr. 1a mit den Blattern 1 bis 3 hat nur Gultigkeit in Verbindung mit dem Gutachten
fur die Sonderrader Typ AF401-10022 des Auftraggebers AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co
KG.

Geschéftsstelle Essen, 28.09.2018
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