Gutachten zur Erteilung der ABE nach § 22 STVZO

Nr. : RA-000977-A0-402
Anlage-Nr. : 4 ﬁl'VNORD

Seite : 1/3 Mobilitat
Auftraggeber : AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Teiletyp : AF401-10022

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp: AF401-10022

Art des Rades: einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke: Artform
Montageposition: Vorderachse * % >
Radausfiihrung: -

RadgroRe: 10Jx

Rad-Einpresstiefe:

Lochkreisdurchmesser:

Lochzahl:

Mittenlochdurchmesser:

Zentrierart: ittenzentrierung
Zentrierring: ohne Ring
geprifte Radlast: 970 kg

bei Reifenabrollumfang: 2400 mm

* Die Verwendung des Rade
beschriebene Sondertagl.ist nu

Im Fahrzeug v

nach Anbau der@onderrader funktionsfahig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Porsche

Radbefestigung
Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehdr-Kit |Anzugs-
moment
971 Serien-Radschraube, Kugel @28 mm, 160 Nm
Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5,
Schaftlange 34 mm
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Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
971 €13*2007/46*0971*..
Motorleistungen |Handelsbezeichnungen zulassige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(KW) Vorderachse Hinterachse
10.0x22,ET55 11.5x22,ET55
243 bis 324 Porsche Panamera 265/30R22 315/25R22 AO01) bis A10)
KO1)N275) \V0O0)
265/30R22 M+S 315/25R22 M+S b|s A10)
KO1) e Vies
rE

Die Verwendung des Rades AF401-10022, PO ist nur an der Vorderachse und nur mit_den:
genannten RelfengroBen zula53|g Die Kombmatlon |st nur mlt dem Radtyp AF401-1152

Jéf*wlte “Vorderachse
erachse zulassig (siehe|

ReifengrofRen zulassig.

Auflagen und Hinweise

A01) Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeyg einen amtlich anerkannten Sach-
verstandigen oder Prufer fur den Kraftfahszet '
verstandigen oder einen Angestellten
einem Nachweis entsprechend de
Muster bescheinigen zu lassen.

den Fahrzeugpapieren ge
Fahrzeugpapieren durg
ist dann nicht erforderlick

-vaa»sungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung
n die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der

Pflicht zur Berichii t Bahrzeugpapiere enthélt.
A03) Die mindest grlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendefid sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus

der imdA g. Befindlichen Tabelle ,Tragfahigkeitskennzahl und
Geschwingligkeits symbol“ zu entnehmen. Gibt es die ReifengréRen mit den ermittelten
Mindestweiten nicht, so sind sie nicht zulassig.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig
mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

AO05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallventilen zulassig. Die Ventile missen

A06) Zur Befestigung der Sonderrader diurfen die serienmalfiigen Befestigungsteile verwendet
werden.

AQ7) Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfilldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
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A08) Wird das serienmalige Ersatzrad verwendet, soll mit maRliger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb
ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich
groliem Abrollumfang zulassig sind. Es missen die serienmafdigen Befestigungsteile
verwendet werden.

A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprift wurde, es
sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weltere Auflage im
Gutachten erlaubt wird. :

A10)

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen,gle
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karos erie
hinter der Radmitte herzustellen. .

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombinat

di serlenmafslg an Vorder - und/oder
,roBen 75/ .. oder groRer ausgertstet sind und auch
den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,

C- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des

nur solche Sommer-Reifengr
Zulassungsbeschemlgung I"ode

V00)

lassig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde.
eine Bestatigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers.

¢ eifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfallt
[Keit eines entsprechenden Nachweises.
Die Anlage Nr. 4 mit den Blattern 1 bis 3 hat nur Giltigkeit in Verbindung mit dem Gutachten fir

die Sonderrader Typ AF401-10022 des Auftraggebers AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG.

Geschaftsstelle Essen, 28.09.2018
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